
C-Power5系全彩卡产品简介

C-Power 5系卡是流明电子推出的新一代异步全彩卡，其功能更强大、价格更优惠，具有极

高的性价比和极强的市场竞争力！

C-Power5系卡型号：C-Power50A（网口+U盘版本）；C-Power51A（WIFI版本）

C-Power51A-U（WIFI+U盘版本）；C-Power51A-RN（WIFI+网口版本）

C-Power52A（GPRS版本）；C-Power53A（3G版本）

C-Power54A（4G版本）

应用领域：

 广告、公交、车站、气象、学校、商场、海关、高速路口、收费站、医院等等

产品特点：

 256~4096级灰度可选，高刷新频率

 智能参数设置，支持户内、户外几乎所有类型 LED显示屏（包括竖立屏、十字屏等）

 视频、动画、图片、Word/Excel文档、文本等丰富的节目类型

 多达十个播放窗任意分割、同时播放；所有窗口均可设置多种独立流水边框

 60多种动作特效：飘雪、马赛克、斑马线、扇型展开等等

 强大的文字排版功能，任意语言、任意字体、任意大小的文本节目，显示位置任意调整

等

 模拟、数字世界时钟，正计时、倒计时；温度等外部环境数据采集显示

 文本、时钟、温度节目可设置成透明叠加显示

 外接 GPS模块，实现实时校时功能

 控制卡存储区可预存英文及各种语言字库，例如简体中文、繁体中文、日文、韩文等等，

多种字库可自行选配，支持内置多达 8种不同字体的字库

 无线遥控器、按键板选播和控制

 统一标配的 LedCenterM控制中心软件，中文简体/繁体、英文等多种语言界面自由切换，

根据提供的软件语言开发包，可以做出任意的语言界面

 统一标配的手机 APP 软件 CPowerLED（控制中心），可以编辑节目信息及选播节目与

控制等；中文简体/繁体、英文等多种语言界面，根据提供的软件语言开发包，可以做



出任意的语言界面

 支持“LED无线信息发布平台”集群管理控制

 C-Power全系列统一、完善的二次开发和控制协议接口，在线升级接口

型号

参数
C-Power5 系卡

灰度等级和控制面

积（像素）

256~4096 级灰度

512x256 像素

屏体类型 全彩(兼容单/双色）

扫描和屏体模式
智能设置、自由设定户内外各种扫描模式

屏体映射可支持任意形状异形屏，例如竖立屏、十字屏等等

通信接口 TCP/IP 网口与 USB 接口，WIFI 接口，GPRS 接口、串口

存储空间 256MB

分窗口形式
多达 10 个窗口自由分割，各窗口可独立设置流水边框；文本、时钟、温度

节目支持窗口透明叠加显示播放，协议可支持 32 个窗口自由分割

节

目

类

型

文

本

万国

语言

任意语言、任意字体、任意大小的文本节目，显示位置逐点任意调整；强大

的文字排版功能，轻松实现文本调整（居中、靠左、靠右、加粗、斜体...）

字库

客户可自行编辑并根据存储器大小同时加载多种点阵大小（16×16、24×24、

56×56 等）、多字体（Arial、Times New Roman、黑体、宋体等）的各种语

言字库(中文简体、中文繁体、日文、韩文等可选)，可内置多达 8 种不同字

体同时显示

视频 AVI、MP4、MPG、WMV 等

图片 BMP、JPG、TIF、PGN 等格式的图片

动画 多种格式的动画文件播放，如 flash(swf)、gif 等

时钟

模拟时钟，数字时钟，多达 8 种时钟格式，支持中英文、日文时钟显示（需

加载日文字库)，可显示多时区世界时钟；正计时、倒计时功能；工时计算等

等

温度
2 自动检测并显示环境温度

word 文档 word、excel、rtf 等文档

动作特效 60 多种动作特效，包括飘雪、马赛克、斑马线、扇型展开等等

节目播放管理 支持编写强大的播放计划表，按计划播放节目；紧急插播通知功能

亮度

调节

调节等级 32 级

光敏
2 支持光敏自动调节亮度

定时 每天 24 个时段定时亮度设置

红外无线遥控 支持选播节目、亮度调节、开关屏等

按键板 支持选播节目、亮度调节等

二次开发接口/在

线升级接口

C-Power 全系列统一、完善的二次开发接口和外部调用协议，客户软件或外

部设备进行一次开发即支持全系列 C-Power 产品，支持在线升级


